
Kemikalieresistenstabell
Tålighet för Profiler och Gallerdurk i Glasfiberarmerad Polyester i olika kemiska miljöer

Kemisk miljö Konc. % Temp. °C Vinylester ISO Polyester ORTO Polyester

Ättiksyra 50 MAX C F C

Aceton 100 23 I I N

Aluminiumhydroxid ALL MAX C C C

Aluminiumklorid ALL MAX C C C

Ammoniumklorid ALL 48 C C C

Ammoniumbikarbonat 15 48 C F F

Ammoniumbikarbonat 50 48 F F I

Ammoniumhydroxid 20 26 I N N

Ammoniumsulfat ALL 48 C C F

Bariumsulfat ALL MAX C C C

Bensen 100 65 I N N

Bensoesyra (SAT) SAT MAX C F C

Borax (SAT) SAT MAX C F F

Kalciumkarbonat ALL MAX C F C

Kalciumhydroxid 25 MAX F F I

Kalciumhypoklorit ALL MAX I I N

Kalciumnitrat ALL MAX C C C

Koltetraklorid 100 26 I N N

Klor – Torr gas ALL MAX C F F

Klorvatten (SAT) SAT 48 I N N

Kromsyra 50 65 I N N

Citronsyra ALL MAX C C C

Kopparklorid ALL MAX C C C

Kopparcyanid ALL 60 F I I

Kopparnitrat ALL MAX C C C

Råolja (söt eller sur) ALL MAX C C C

Dieselbränsle ALL 37 C C C

Etanol 10 48 C F F

Etanol 50 48 C I I



Kemisk miljö Konc. % Temp. °C Vinylester ISO Polyester ORTO Polyester

Etylenglykol ALL 65 C F F

Järn(III)klorid 100 MAX C C C

Järn(III)nitrat ALL MAX C C C

Järn(II)klorid ALL MAX C C C

Fluorsilikonsyra 10 23 F F I

Formaldehyd (0–50%) 50 48 F I I

Bensin ALL 48 C F F

Glukos ALL 48 C C C

Glycerin 100 MAX C F F

Bromvätesyra 10 MAX F F F

Bromvätesyra 37 MAX I I I

Bromvätesyra 50 MAX I I N

Väteperoxid 30 26 F N N

Mjölksyra 100 MAX C C C

Litiumklorid (SAT) SAT MAX N N N

Magnesiumklorid ALL MAX C C C

Magnesiumnitrat ALL MAX C C C

Magnesiumsulfat ALL MAX C C C

Kvicksilver(II)klorid ALL MAX C C C

Kvicksilver(I)klorid ALL MAX C F F

Nickelklorid ALL MAX C C C

Nickelsulfat ALL MAX C C C

Salpetersyra 20 48 I I I

Oxalsyra ALL 65 C F F

Perklorat syra 30 32 I I I

Fosforsyra 80 MAX C C F

Kaliumklorid ALL MAX C C C

Kaliumdikromat ALL MAX C C C

Kaliumnitrat ALL MAX C C C

Kaliumsulfat ALL MAX C C C

Propylenglykol ALL MAX C F F

Natriumacetat ALL MAX C C C



Kemisk miljö Konc. % Temp. °C Vinylester ISO Polyester ORTO Polyester

Natriumvätesulfat ALL 26 C I I

Natriumbromid ALL 26 C C C

Natriumcyanid ALL 26 F I I

Natriumhydroxid 10 MAX I N N

Natriumhydroxid 50 MAX N N N

Natriumnitrat ALL MAX C C C

Natriumsulfat ALL MAX C C C

Svavelsyra 10 MAX C F F

Svavelsyra 25 MAX F F I

Svavelsyra 75 37 I I N

Vinsyra ALL MAX C F F

Ättika ALL MAX C F F

Vatten (Destillerat) ALL MAX C C C

Zinknitrat 100 MAX C C C

Zinksulfat 100 MAX C C C

C = Kontinuerlig exponering av Profiler och Gallerdurk i Glasfiberarmerad Polyester för den angivna kemiska miljön vid angiven temperatur.

F = Frekvent exponering av Profiler och Gallerdurk i Glasfiberarmerad Polyester för stänk och spill från den angivna kemiska miljön vid angiven temperatur.

I = Sällan förekommande exponering för stänk och spill; spillet måste omedelbart rengöras eller tvättas bort.

N = Rekommenderas ej för angivna koncentrationer och temperaturer.

MAX-temperatur: 85 °C för Vinylester | 70 °C för ISO Polyester | 65 °C för ORTO Polyester.

Data ovan är avsett som allmän vägledning. Ingen garanti lämnas vad gäller specifik prestanda. Testning för specifika miljöer rekommenderas.
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