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Produktnamn: Profiler och galler av glasfiberarmerad plast (GRP)

Produktkod: GRP-profil / Gallerdurk

Utfärdandedatum: 2026-03-24

Version: 1.0

1. IDENTIFIERING AV ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

1.1 Produktbeteckning

Produktnamn: Profiler och galler av glasfiberarmerad plast (GRP)
Produkttyp: Fast artikel – pultruderat halvfabrikat

1.2 Relevanta användningar och användningar som avråds från

Rekommenderad användning: Konstruktionsmaterial inom industri, bygg, kemi och infrastruktur.
Användning som avråds från: Inga kända.

1.3 Uppgifter om leverantören av säkerhetsdatabladet

Företag: Thig AB
Adress: Akaciagatan 26, 234 41 Lomma
Ansvarig person: Thomas Håkansson
Telefon: 0709-481148
E-post: thomas@thigab.se

1.4 Nödtelefonnummer

Giftinformationscentralen (Sverige): 010-456 67 00
Öppet dygnet runt, alla dagar.
Övriga nödsituationer: 112 (SOS Alarm)

2. FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP): Ej klassificerad
Produkten i fast form är inte klassificerad som farlig. Damm som uppstår vid mekanisk bearbetning (kapning, slipning,
borrning) kan orsaka irritation.

2.2 Märkningsuppgifter

Faropiktogram: Inga
Signalord: Inga
Faroangivelser: Inga
Skyddsangivelser: Vid bearbetning – se avsnitt 7 och 8.

2.3 Andra faror

Damm från slipning och kapning kan irritera hud, ögon och andningsvägar mekaniskt. Irritationen är tillfällig och upphör när
exponeringen upphör.
PBT/vPvB: Produkten uppfyller inte kriterierna för PBT- eller vPvB-klassificering.
Hormonstörande egenskaper: Produkten uppfyller inte kriterierna för hormonstörande ämnen enligt förordning (EG) nr
1907/2006 och delegerad förordning (EU) 2017/2100.

3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

3.1 Ämnen/blandningar

GRP-profiler och gallerdurk består av pultruderade härdplastkompositer bestående av:

• E-glasfiber (CAS 65997-17-3 / EG 266-046-0), ca 60–70 viktprocent
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• Härdad polyesterharts eller vinylesterharts (ca 25–35 viktprocent)
• Eventuella pigment och processhjälpmedel i låga halter

Produkten innehåller inga brandhämmande tillsatser (klorerade paraffiner, antimontrioxid eller liknande). Ingående ämnen är
bundna i härdad matris och frigörs inte under normala användningsförhållanden.

4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Inandning: Flytta personen till frisk luft. Kontakta läkare om irritationen kvarstår eller om andningsbesvär uppstår.
Hudkontakt: Tvätta huden noggrant med rikliga mängder varmt vatten och tvål. Byt kläder om de är kontaminerade med
damm. Använd skyddslotion vid känslig hud. Kontakta läkare om irritationen kvarstår.
Ögonkontakt: Skölj omedelbart med rikliga mängder tempererat vatten i minst 15 minuter. Ta bort kontaktlinser om möjligt
och fortsätt sköljningen. Sök läkarvård om irritationen kvarstår.
Förtäring: Skölj munnen med vatten. Ge rikligt med vatten att dricka. Framkalla inte kräkning. Kontakta läkare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna

Tillfällig mekanisk irritation av hud, ögon och slemhinnor vid kontakt med damm från bearbetning. Allergiska reaktioner
förekommer i sällsynta fall.

4.3 Angivelse om omedelbar läkarhjälp

Inga särskilda krav på omedelbar läkarhjälp vid normal exponering. Vid kraftig exponering eller kvarstående symtom –
kontakta läkare.

5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

5.1 Lämpliga släckmedel

Vatten (dimstråle), koldioxid (CO2), torrt pulver eller skum.

5.2 Särskilda faror

Vid brand kan toxiska gaser bildas: koldioxid (CO2), kolmonoxid (CO), kväveoxider (NOx) samt glasfiberdamm.
Glasfiberresterna smälter och bildar inert slagg.

5.3 Råd till brandpersonal

Använd tryckluftsandningsapparat (SCBA) och fullständig skyddsutrustning. Håll obehöriga borta. Bered utrymme för
rökgasavledning.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1 Personliga skyddsåtgärder

Se avsnitt 8. Använd dammskyddsmask (FFP2), skyddsglasögon och handskar vid uppstädning av damm.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Fullt härdade GRP-produkter avger inga farliga ämnen till miljön under normala förhållanden. Förhindra att damm sprids i
onödan.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Samla upp spillmaterial med dammsugare utrustad med HEPA-filter eller fuktig metod för att minimera dammspridning. Lägg
i märkt behållare för industriavfall.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 8 (skyddsutrustning) och avsnitt 13 (avfallshantering).

7. HANTERING OCH LAGRING
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7.1 Försiktighetsåtgärder för säker hantering

Undvik inandning av damm vid kapning, slipning och borrning. Säkerställ effektiv punktutsugning och god allmänventilation i
bearbetningsområdet. Slipdamm kan bilda explosiva blandningar med luft – håll rent och undvik dammupplag på horisontella
ytor. Använd gnistfritt verktyg. Se avsnitt 8 för personlig skyddsutrustning.

7.2 Förhållanden för säker lagring

Lagra torrt, plant underlag. Inga särskilda temperatur- eller fuktighetskrav. Oförenliga ämnen: ej tillämpligt.

7.3 Specifik slutanvändning

Konstruktionsmaterial. Se produktens tekniska datablad för dimensionering och designanvisningar.

8. EXPONERINGSKONTROLL/PERSONSKYDD

8.1 Kontrollparametrar – Svenska hygieniska gränsvärden (AFS 2023:14)

Ämne Nivågränsvärde Fraktion Källa

Damm, oorganiskt (inert) 10 mg/m³ Inhalerbar fraktion AFS 2023:14

Damm, oorganiskt (inert) 3 mg/m³ Alveolär fraktion AFS 2023:14

Fibrer, syntetiska oorganiska glasartade 1 f/cm³ Fibrer AFS 2023:14

8.2 Exponeringskontroll

Tekniska åtgärder: Installera punktutsugning vid alla bearbetningspunkter (kapning, slipning, borrning). Allmänventilation
ska säkerställas. Koncentrationer ska hållas under gällande gränsvärden.
Andningsskydd: Vid bearbetning där tillräcklig utsugning inte kan garanteras: partikelfiltrerade andningsskydd klass FFP2
(EN 149). Vid uppvärmning eller brand: kombination ABEK P2.
Hudskydd: Skyddshandskar mot mekanisk irritation. Täckande kläder (lång ärm, lång byxa). Skyddslotion för känslig hud.
Ögonskydd: Skyddsglasögon eller visir ska bäras vid bearbetning.
Hörselskydd: Hörselkåpa eller öronproppar vid buller från maskiner.
Hygien: Tvätta händer och exponerade hudpartier efter arbete. Byt arbetskläderna om de dammat ned sig. Ät, drick eller rök
inte i bearbetningsområdet.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationstillstånd: Fast

Utseende/form: Halvfabrikat i varierande profiler och dimensioner

Färg: Vit, naturvit eller RAL-kulörer beroende på utförande

Lukt: Ingen lukt. Svag söt lukt kan förekomma (restharts, ej farligt)

pH-värde: Ej tillämpligt (fast ämne)

Smältpunkt: Härdplast – ingen smältpunkt

Brännbarhet: Brinnande utan energitillskott (brännbart material)

Densitet: 1,6 – 2,1 g/cm³

Löslighet i vatten: Ej löslig

Explosionsgränser: Ej tillämpligt för fast produkt. Damm kan bilda explosiva blandningar – se avsnitt 7.

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

Produkten är reaktionsinert under normala lagrings- och användningsförhållanden.
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10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under normala förhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner kända.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Undvik kraftig överhettning, öppen låga och kontakt med starka oxidationsmedel.

10.5 Oförenliga material

Starka syror, starka baser och starka oxidationsmedel vid extrema koncentrationer.

10.6 Farliga nedbrytningsprodukter

Vid förbränning kan bildas: CO2, CO, kväveoxider (NOx) och glasfiberdamm. Glasfiberrester bildar inert slagg.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet: Ej tillämpligt för fast produkt.
Lokal effekt av damm: Damm från bearbetning kan orsaka mekanisk irritation av hud, ögon och slemhinnor. Irritationen är
tillfällig.
Sensibilisering: Allergiska reaktioner förekommer i sällsynta fall.
Cancerframkallande egenskaper: E-glasfiber för armeringsändamål (armerings- och strukturglas, diameter >3 µm) är inte
klassificerat som cancerframkallande av EU. Glasfiber för armeringsändamål ingår inte i EU:s klassificering av syntetiska
mineralfibrer (MMMF) som cancerframkallande, då fibrernas diameter överstiger 3 µm och fibrerna inte kan inandas till
lungalveolerna. IARC har inte längre en "grupp 3"-klassificering (avskaffad 2019) – armeringsglasfiber är inte klassificerat
som cancerframkallande för människa.
Mutagena egenskaper: Inga kända.
Reproduktionstoxicitet: Inga kända.
Organspecifik toxicitet: Inga kända för härdad produkt.

12. EKOLOGISK INFORMATION

12.1 Toxicitet

Produkten i fast form är praktiskt taget icke-toxisk för vattenlevande organismer.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Glasfiberarmerade plastprodukter är biologiskt icke-nedbrytbara under normala miljöförhållanden.

12.3 Bioackumulering

Ej relevant för fast artikel.

12.4 Rörlighet i jord

Fast, olöslig produkt. Ingen rörlighet i jord under normala förhållanden.

12.5 PBT- och vPvB-bedömning

Produkten uppfyller inte kriterierna för PBT- eller vPvB-klassificering enligt REACH bilaga XIII.

12.6 Hormonstörande egenskaper

Produkten uppfyller inte kriterierna för hormonstörande ämnen. Inga identifierade hormonstörande egenskaper för härdad
produkt i fast form.

12.7 Övriga skadliga effekter

Inga kända för härdad produkt i fast form.
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13. AVFALLSHANTERING

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt: Rester av pultruderade glasfiberarmerade polyesterprodukter klassificeras som icke-farligt avfall. Produkten
innehåller inga brandhämmande tillsatser och utgör inte farligt avfall enligt avfallsförordningen (2020:614).

Avfallshantering ska ske i enlighet med avfallshierarkin enligt 15 kap. 10 § miljöbalken:
• Materialåtervinning ska undersökas i första hand.
• Energiåtervinning (förbränning i godkänd anläggning) är det rekommenderade alternativet då materialåtervinning inte är
möjlig.
• Deponering av brännbart avfall är inte tillåtet i Sverige.

Produkten är brännbar och lämpar sig för energiåtervinning vid godkänd avfallsförbränningsanläggning. Glasfiberresterna
återstår som inert slagg efter förbränning.

Damm från bearbetning: Samlas upp och lämnas till godkänd avfallsmottagare. Klassificeras normalt som icke-farligt avfall,
men bedöm specifikt innehåll.
Förpackningar: Förpackningar av kartong, trä och syntetmaterial lämnas till lämplig avfallsanläggning för återvinning eller
energiåtervinning i enlighet med lokala föreskrifter.

Tillämplig avfallskod (bilaga 3, avfallsförordningen 2020:614): 07 02 13 – Plastavfall (icke-farligt)

14. TRANSPORTINFORMATION

GRP-profiler och galler är inte klassificerade som farligt gods.

14.1 UN-nummer eller ID-nummer

Ej tillämpligt – ej klassificerat som farligt gods.

14.2 Officiell transportbenämning

Ej tillämpligt.

14.3 Faroklass för transport

Ej tillämpligt.

14.4 Förpackningsgrupp

Ej tillämpligt.

14.5 Miljöfaror

Ej klassificerad som miljöfarlig för transport.

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder för användaren

Inga. Gäller ADR/RID (väg/järnväg), IMDG (sjöfart) och IATA (luftfart).

14.7 Transport i bulk

Ej tillämpligt.

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

15.1 Förordningar/lagstiftning om ämnet eller blandningen

Sverige och EU:
• Förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)
• Förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP)
• Avfallsförordning (2020:614)
• Förordning (2013:253) om förbränning av avfall
• Arbetsmiljölagen (1977:1160) och tillhörande föreskrifter
• AFS 2023:10 (Risker i arbetsmiljön)
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• AFS 2023:14 (Gränsvärden för luftvägsexponering i arbetsmiljön)

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts för denna produkt (ej klassificerad artikel).

16. ANNAN INFORMATION

Förkortningar

REACH Förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier

CLP Förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning

GRP Glasfiberarmerad plast (Glass Reinforced Plastic)

FFP2 Filterande halvmask klass 2 (EN 149)

SCBA Tryckluftsandningsapparat (Self-Contained Breathing Apparatus)

AFS Arbetsmiljöverkets författningssamling

IARC International Agency for Research on Cancer

PBT Persistent, bioackumulerande och toxisk

vPvB Mycket persistent och mycket bioackumulerande

Ansvarsfriskrivning: Informationen i detta säkerhetsdatablad är baserad på vår nuvarande kunskap och ska betraktas som en beskrivning av
produkten ur ett säkerhetsperspektiv. Säkerhetsdatabladet ersätter inte det tekniska databladet. Ansvaret för att uppfylla nationella lagkrav
åligger alltid användaren.

Säkerhetsdatablad utfärdat av: Thig AB | Ansvarig person: Thomas Håkansson | Tel: 0709-481148 | E-post: thomas@thigab.se


